Een boekje over telefonie uit 1927 met tekeningen naar
foto’s van ATEA

We konden de hand leggen op een boekje over telefonie, uitgegeven in 1927 , van
de hand van een zekere Armand Van Veerdegem. Vermoedelijk een leerkracht die
Zijn beroep om dingen uit te leggen ook gebruikte om boekjes te schrijven. In dit
boekje heeft hij nergens de naam ATEA vernoemd, maar hij heeft duidelijk foto’s uit
ATEA catalogen overgetekend.. Waarom overgetekend? De uitgever had
vermoedelijk geen budget om foto’s in te brengen, of had het met copyright te
maken?
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Zelfwerkende Aansluitingstoestellen

In 1893 werd een zelfwerkend aansluitingstoestel uitgevon-
den door den Amerikaan Almon Strowger. Het geeft de ver-
langde aansluiting zonder de tusschenkomst van een telefoon-
juffer. Deze uitvinding was een prikkel tot verder zoeken,
waarin zich vooral de Western Electric Co van New-York
onderscheidde, samen met de American Telephon and Tele-
graphic Co. Na herhaalde proefnemingen besloot men een
electromecanisch systeem aan te wenden. In 1911 kwamen
Amerikaansche specialisten naar Antwerpen, dank zij de Bell
Telephone Mfg. Co aldaar, met de eerste practische modellen.
Nu begon Antwerpen ieverig mede te doen aan het vervaar-
digen, en verbeteren, der automatische telefonie.

Fig. 5.

Tables locales, pour 2000 abonnés.

Champ multiple extensible a 8000 abonnés

A Dextremité droite se trouvent les posi-

tions intermédiaires et la position de i
concentration.

Schakelborden in het hoofdk te Bergen (Mons).

Na den corlog moest het Beheer der Belgische Telefoon-
netten alles herstellen wat door de Duitschers zoo snood en . . '
stelselmatig vernield was geworden. Een reuzentaak ! : LI n kS: tekenlng boekje “De telefoon alS ve rreSpre ke r”,

Te Brussel o. a. was enkel één van de vier middencen-

B i ok oo e rechts foto ATEA cataloog jaren 1920 “bureaux centraux téléphoniques, systéme
manuel”.
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boven niet alleen dat de vroegere inrichtingen hersteld werden,
maar ook nog dat nieuwe centrales werden opgericht. Van de
gelegenheid zou men gebruik maken om die nieuwe centrales
automatisch uit te rusten.

Sedert 1922 wordt een deel van het telefoonnet der hoofd-
stad aldus automatisch bediend. Ook de hoofdplaats der pro-
vincie Henegouw bezit sedert 1924 hazr automatisch bureel,
ingericht voor 2000 abonnés, wier aantal tot 8000 mag stijgen.

Het toestel is tamelijk eenvoudig. Elke abonnent beschikt
over een soort wijzerplaat, kiesschijf, wclke de cijfers van 0 tot
9 draagt. Een schijf, van een opening voorzien, draait rond die
wijzerplaat. :

Veronderstellen wij nu dat een abonnent een ander abon-
nent wil oproepen. Hij zal eerst zijn telefoon aan het oor
brengen, zooals vroeger ook hoefde gedaan te worden. In plaats
van nu de stem van een telefoonjuffer te hooren, zal hij weldra
een voortdurend gegons vernemen. Gewoonlijk laat dit signaal
zich niet wachten. Het kan nochtans gebeuren, vooral gedu-
rende de uren van druk verkeer, dat dit gegons uitblijft, Dat
beteekent dan dat al de bruikbare werktuigen in werking zijn,

Automatisch telefoontoestel

en dat de abonnent wachten moet tot een machine vrij komt.
Zulk een tegenslag is hoogst zeldzaam, deaar er een voldoend
getal machienes is voorzien om te voldoen aan de vereischten
van een zeer druk verkeer.

De abonnent heeft het gegons vernomen : hij mag nu zijn
oproep zenden. Het nummer van den abonnent die opgeroepen

Postes mobiles ou de table a batterie centrale

avec sonnerie dans la base

Modele Ca 770 sans disque d’appel, pour installations . et
réseaux manuels.

Modeéle Ca 775 avec disque d’appel, pour installations et
réseaux automatiques.

Ces postes comprennent :

Un boitier en tdle émaillée noir ;

Une sonnerie polarisée de 1000 ohms avec 2 timbres;

Une bobine d'induction ;

Un condensateur de 2 Mfd ;

Une fourche berceau commutatrice ;

Un microtéléphone (combiné) comportant une poignée courbe en
ébonite, un microphone a capsule amovible avec devantire
hygiénique et un récepteur de 65 ohms.

Ca 770

Dimensions de la base: 142 x 172 m/m.
Hauteur totale de I'appareil: 235 m/m.
Poids net du modele Ca 770: 2,450 kg.
Poids net du modele Ca 775: 2,750 kg.

ﬁ Links: tekening boekje “De telefoon als verrespreker”, .
" rechts foto ATEA cataloog +/- 1927 “postes et commutateur téléphonique

a batterie centrale”.
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moet worden, is b. v. 19224. Hij steekt den vinger in de
spening | der tienduizend; hij doet nu de kiesschijf draaien
200 ver het mogelijk is, in de richting der wijzers van een uur-
werk. Dan laat hij de kiesschijf los, welke met bepaalde snel-
heid terug tot haar ruststand komt, bij midde] van een kleinen
regelaar, die zich van binnen in het toestel bevindt. Terwijl de
schijf tot haar ruststand terugkeert, opent en sluit zij een zeker
aantal keeren den sroom. Aldus doet men daarna met het cijfer
der duizendtallen 9; met dat der honderdtallen, der tientallen,
der cenheden, Wanneer de werking der kiesschijf gegindigd is,
zijn enkele seconden voldoende in het middenbureel om de
aansluiting te bewerkstelligen, wanneer de gevraagde lijn vrij
is. Weldra verneemt de vragende abonnent een nieuw gegons,
zwakker dan het eerste, zich telkens herhalend wanneer de
bel bij den gevraagden abonnent klinkt; en zulks totdat de
.sprocp beantwoord wordt.

My i

Centraal kantoor te Piacenza (ltali&)

En wat gebeurt er wanneer de lijn bezet is ?

De vrager wordt verwittigd door een veel sterker gegons,
zo0o krachtig als het sein v66r het zenden der stroomstooten,
doch nu afwisselend. Dan moet de vrager zijn telefoon terug
in den haak hangen, eenige minuten geduld oefenen vooraleer
e herbeginnen. Het is nutteloos met den hoorn aan het oor

Matériel téléphonique.

Bureaux Cenfraux de toutes capacités :
systtmes manuels 3 batterie centrale et batterie locale:
systéme automatique a relais;
. Appareils téléphoniques pour réseaux publics et installations
privées équipées suivant tous systemes.

) Appareils et Commutateurs 3 appel magnétique pour lignes et
réseaux téléphoniques privés.

Appareils téléphoniques militaires.

Appareils a boutons et i manette 3 appel par pile pour télé-
phonie domestique. ‘

Appareils 3 bouton i relévement automatique (systémes a inter-
communication).

ccessoirs : Tableaux annonciateurs, sonneries trembleuses et

magnetiques, commutateurs a manette, parafoudres. fusibles, etc

Bureau Central
de Piacenza (talie)
monté en 1920 par les

ATEA

@

Links: tekening boekje “De telefoon als verrespreker”,
rechts foto ATEA cataloog +/- 1925 “Téléphonie automatique a relais”
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te blijven wachten, en het is noodig eerst den hoorn terug te
hangen om de hierboven opgesomde werkingen- te kunnen
herbeginnen.

Wat den opgebelden abonnent betreft, zijn taak is uiterst
eenvoudig : hij moet maar, zoodra zijn bel weerklinkt, den
telefoon aan het oor brengen, om in verbinding te zijn met
dengene die hem opbelde.

Er is enkel een halve minuut noodig, met dit stelsel, om
de verlangde aansluiting te bekomen.

Onnoodig er op te wijzen, dat die automatische aansluiting
een belangrijke verbetering is op het gebied der telefonie. Ook
ziet men haar hoe langer hoe meer toegepast worden. De eerste
centrale werd opgericht in 1914 te Darlington; thans zijn reeds
ongeveer honderdduizend lijnen volgens dit systeem in dienst
en talrijke andere in aanleg: Marseille en Angers, in Frank-
rijk; Darlington, Dudley en Hull, in Engeland; Den Haag en

Automatische schakelinrichtingen te Fleetwood (Engeland)

Scheveningen, in Holland; Christiania en Bergen, in Noor-
wegen; Landskrona, in Zweden; Zurich, in Zwitserland:
zonder te gewagen van Australié en Nieuw-Zeeland, waar dit
stelsel om zoo te zeggen algemeen is.

Wat wordt er op het oogenblik in Belgié gedaan ?
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Application du systéme de téléphonie automa-

tique a relais dans les bureaux publics.

Tout ce qui précéde se rapporte principalement a I'usage du
systeme a relais dans les installations privées.

L’emploi du systeme a relais n'est pas limité 3 un systeme de
numérotation a 3 chiffres, il s'adapte donc parfaitement au service des
bureaux centraux publics des villes, grandes et petites. Les installations
peuvent étre prévues, soit pour un service entierement automatique,
soit pour un service semi-automatique, c’est-a-dire effectué partielle-
ment a l'aide d’opérateurs.

Fig. 12
Bureau cenfral public
de Flec

~ Links: tekening boekje “De telefoon als verrespreker”,

" rechts foto ATEA cataloog +/- 1925 “Téléphonie automatique a relais”. Deze
" toont een RAT centrale geinstalleerd in Fleetwood, niet door ATEA , maar

- door de Engelse maatschappij R.A.T.: Relay Automated Telephony.




